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ABSCHNITT1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens 

 1.1. Produktidentifikator 

 

 Artikelnummer:  REMOVER ROSAUTO 5.000 ML PP11-13 PR 
UFI: M5F2-V0VJ-600N-DEXD  

 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 
abgeraten wird 

  
Verwendungssektoren: 
Öffentlicher Bereich (Administration, Bildung, Unterhaltung, Dienste, Handwerker)[SU22] 
Produktkategorie: 
Wasch- und Reinigungsmittel (einschließlich Produkte auf Lösungsmittelbasis) 
Verfahrenskategorien: 
Mischen oder Vermengen in Chargenverfahren zur Formulierung von Zubereitungen* und Erzeugnissen (mehrfacher 
und/oder erheblicher Kontakt)[PROC5], Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung) aus/in 
Gefa¨ße/große Beha¨lter in nicht speziell fu¨r nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen[PROC8A], Transfer des Stoffes 
oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung) aus/in Gefa¨ße/große Beha¨lter in speziell fu¨r nur ein Produkt 
vorgesehenen Anlagen[PROC8B], Transfer des Stoffes oder der Zubereitung in kleine Beha¨lter (spezielle 
Abfu¨llanlage, einschließlich Wa¨gung)[PROC9], Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Gießen[PROC13] 
Verwendungen, von denen abgeraten wird 
Nicht für andere als die aufgelisteten Zwecke zu verwenden. 

 

 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt. 

 ROSAUTO S.R.L. 
Via Lungochiampo,53 36054 Montebello Vic.no (VI) Italia 
Tel. 0444-648966 
e-mail: rosauto@rosauto.it 
 
 
Hergestellt von 
MABER S.R.L. 
Via Montorso, 2 
36071 Arzignano Vicenza Italy 
Tel.+39-0444-671439/676300 
Fax.+39- 0444-450228 
P.IVA. e C.F. IT03380140248 
e-mail :maber@maber.com 
PEC: info@pec.maber.com 
Skype:mabersnc 

 

 1.4. Notrufnummer 

 CAV Osp. Pediatrico Bambino Gesù Roma Piazza Sant’Onofrio, 4 00165 tel 06 68593726 
 
Az. Osp. Univ. Foggia Foggia V.le Luigi Pinto, 1 71122 tel 0881 732326 
 
Az. Osp. "A. Cardarelli" Napoli Via A. Cardarelli, 9 80131 tel 081 7472870 
 
CCAV Policlinico "Umberto I" Roma V.le del Policlinico, 155 00161 tel 06 49978000 
 
CAV Policlinico "A. Gemelli" Roma Largo Agostino Gemelli, 8 00168 tel 06 3054343 
 
Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica Firenze Largo Brambilla, 3 50134 tel 055 7947819 
 
CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica Pavia Via Salvatore Maugeri, 10 27100 tel 0382 24444 
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  Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII Bergamo Piazza OMS, 1 24127 te 800 883 300 
 

 

 

 ABSCHNITT2. Mögliche Gefahren  

  2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs  

  

 2.1.1 Klassifizierung gemäß der Richtlinie (EC) Nr 1272/2008: 
Piktogramme: 
GHS02, GHS05, GHS07 
Codes zu(r) Gefahrenklasse(n) und Gefahrenkategorie(n): 
Flam. Liq. 3, Skin Corr. 1, Skin Sens. 1B, Eye Dam. 1 
Code(s) zu Gefahrenhinweise(n): 
H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar. 
H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 
H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursache 
H318 - Verursacht schwere Augenschäden. 
Das Produkt besteht aus einer Flüssigkeit, die sich ab einer Temperatur von 21°C entzündet, wenn es einer Zündquelle 
ausgesetzt wird. 
Ätzendes Produkt: führt zu ernsthaften Verätzungen der Haut und Verletzungen der Augen. 
Bei Kontakt mit der Haut kann das Produkt eine Sensibilisierung der Haut hervorrufen. 
Bei Kontakt mit den Augen verursacht das Produkt ernste Schäden wie eine Trübung der Hornhaut oder Verletzungen 
der Iris. 

 

  

 2.2. Kennzeichnungselemente  

 Kennzeichnung entsprechend der Verordnung (EC) Nr 1272/2008: 
Code(s) zu(m) Gefahrenpiktogramm(en), Signalwort(e): 
GHS02, GHS05, GHS07 - Gefahr 
Code(s) zu Gefahrenhinweise(n): 
H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar. 
H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 
H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursache 
Ergänzende Code(s) zu Gefahrenhinweise(n): 
nicht zutreffend 
Sicherheitshinweise: 
Prävention 
P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen 
Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. 
Reaktion 
P301+P330+P331 - BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen 
herbeiführen. 
P305+P351+P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit 
Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter 
spülen. 
P363 - Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. 
Lagerung 
P403+P235 - An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. 
Inhalt: 
Ethanol, Propan-2-ol, Natriummetasilicat, 2,4,7,9-tetrametildec-5-in-4,7-diolo 
VOC-Gehalt des gebrauchsfertigen Produkts: 28,00 % 
UFI: M5F2-V0VJ-600N-DEXD 

 

 

 

 

 
 

     

 2.3. Sonstige Gefahren  

 Die Substanz/Mischung enthält KEINE PBT/vPvB-Stoffe gemäß der Verordnung (EC) Nr 1907/2006, Anhang XIII 
Die Verwendung von dieser chemischen Arbeitsstoff beinhaltet die Verpflichtung des "Risikobewertung" durch den 
Arbeitgeber gemäß den Bestimmungen des Decreto legislativo n. 81 9. April 2008. Diese chemische Arbeitsstoffe 
gefährdeten Arbeitnehmer sollten nicht Überwachung unterliegen, wenn die Ergebnisse der Risikobewertung, dass je 
nach Art und Menge der gefährlichen chemischen Arbeitsstoff und die Methode und die Häufigkeit der Exposition 
gegenüber dem Erreger, Sie nur ein "mittleres Risiko" für die Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer und stimmen 
die beabsichtigten Maßnahmen in der gleichen gesetzlichen Erlass sind ausreichend zeigen, um das Risiko zu 
verringern. 

 

  

 ABSCHNITT3. Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen  
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     3.1. Stoffe  

  

 Unerheblich  

  

 3.2 Gemische  

 Siehe Absatz 16 für den vollen Wortlaut der Gefahrenhinweise.  

  

 Substanz Konzentration[
w/w] Klassifizierung Index CAS EINECS REACh 

 

2-Butoxyethanol >= 10 < 20% 

Acute Tox. 4, H302; 
Acute Tox. 4, H312; 
Skin Irrit. 2, H315; 
Eye Irrit. 2, H319; 

Acute Tox. 4, H332 

603-014-00-0 111-76-2 203-905-0 
01-211947
5108-36-X

XXX 

 

Ethanol >= 5 < 10% 

Flam. Liq. 2, H225; 
Eye Irrit. 2, H319 
ATE(mix) oral = 
14.000,0 mg/kg 

ATE(mix) dermal = 
20.000,0 mg/kg 
ATE(mix) inhal = 
20.000,0mg/l/4 h 

603-002-00-5 64-17-5 200-578-6 
01-211945
7610-43-X

XXX 

 

Propan-2-ol >= 1 < 5% 

Flam. Liq. 2, H225; 
Eye Irrit. 2, H319; 
STOT SE 3, H336 

ATE(mix) oral = 
2.100,0 mg/kg 

ATE(mix) dermal = 
2.100,0 mg/kg 

603-117-00-0 67-63-0 200-661-7 
01-211945
7558-25-X

XXX 

 

Natriummetasilicat >= 1 < 5% 
Met. Corr. 1, H290; 

Skin Corr. 1B, H314; 
STOT SE 3, H335 

014-010-00-8 10213-79-3 229-912-9 
01-211944
9811-37-X

XXX 

 

2,4,7,9-tetrametildec-5-in-4,7-diol
o 

>= 1 < 5% 

Skin Sens. 1, H317; 
Eye Dam. 1, H318; 
Aquatic Chronic 3, 

H412 
1 1 

ND 126-86-3 204-809-1 
01-211995
4390-39-xx

xx 

 

Ethandiol >= 1 < 5% Acute Tox. 4, H302; 
STOT RE 2, H373 603-027-00-1 107-21-1 203-473-3 

01-211945
6816-28-X

XXX 

 

Tetranatriumethylendiamintetraa
cetat >= 1 < 5% 

Acute Tox. 4, H302; 
Eye Dam. 1, H318; 
Acute Tox. 4, H332; 
STOT RE 2, H373 

607-428-00-2 64-02-8 200-573-9 
01-211948
6762-27-X

XXX 

 

Natriumhydroxid >= 0,5 < 1% 

Met. Corr. 1, H290; 
Skin Corr. 1A, H314 
Limits: Skin Corr. 1A, 
H314 %C >=5; Skin 
Corr. 1B, H314 2<= 
%C <5; Skin Irrit. 2, 
H315 0,5<= %C <2; 

Eye Irrit. 2, H319 
0,5<= %C <2; 

011-002-00-6 1310-73-2 215-185-5 
01-211945
7892-27-X

XXX 

 

ABSCHNITT4. Erste-Hilfe-Maßnahmen  
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 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

 

 Inhalation: 
Lüften Sie den Bereich. Entfernen Sie den kontaminierten Patienten sofort aus dem Areal und lagern Sie ihn ruhig in 
einem gut gelüfteten Bereich. Sollten Sie sich unwohl fühlen, holen Sie medizinischen Rat ein. 
Diirekter Kontakt (des reinen Produkts) mit der Haut.: 
Kontaminierte Kleidung sofort ausziehen. 
Waschen Sie jene Körperteile sowie die, die im Verdacht stehen mit dem Produkt in Kontakt gekommen zu sein, sofort 
unter viel laufendem Wasser und nach Möglichkeit mit Seife. 
Suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf. 
Direkter Kontakt (des reinen Produkts) mit den Augen.: 
Waschen Sie sich sofort und gründlich unter laufendem Wasser, halten Sie die Augenlider für mindestens 10 Minuten 
geöffnet und schützen Sie Ihre Augen dann mit trockener, steriler Gaze. Sofort ärztlichen Rat einholen. 
Benutzen Sie keine Tropfen oder Salben jeglicher Art vor einer Untersuchung oder der Empfehlung eines Augenarztes. 
Einnahme: 
Trinken Sie Wasser mit Eiweiß; verabreichen Sie kein Bikarbonat. 
Rufen Sie auf keinen Fall Erbrechen hervor. Holen Sie sofort medizinischen Rat ein. 

 

 4.2. Wichtigste akute oder verzögert auftretende Symptome und Wirkungen. 

 Keine Daten verfügbar. 

 

 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe und Spezialbehandlung. 

 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

 

 

ABSCHNITT5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

 5.1. Löschmittel 

 

 Empfohlene Löschmittel: 
CO2 oder Trockenpulver-Feuerlöscher. 
Brandschutzmaßnahmen zur Prävention: 
Wasserstrahlen. Verwenden Sie Wasserstrahlen nur, um die Oberflächen des Containers im Brandfall zu kühlen. 

 

 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

 Keine Daten verfügbar. 

 

 5.3. Hinweise zur Brandbekämpfung 

 Sichern Sie das Atemschutzgerät 
Sicherheitshelm und Vollschutzanzug. 
Strahlwasser kann zum Schutz der an der Löschung beteiligten Personen verwendet werden. 
Sie können auch Atemschutzmasken verwenden, besonders bei der Arbeit in beengten oder schlecht belüfteten 
Bereichen oder wenn Sie halogenierte Feuerlöscher (Halon 1211, Fluorene, Solkan 123, NAF, etc …) einsetzen. 
Kühlen Sie die Behälter mit Sprühwasser. 

 

 

ABSCHNITT6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 
Verfahren 

 

 6.1.1 Für nicht für Notfälle geschultes Personal: 
Verlassen Sie die Umgebung der Freisetzung. Rauchen Sie nicht. 
Tragen Sie Handschuhe und Schutzkleidung. 
6.1.2 Für Notfall-Einsatzkräfte: 
Tragen Sie Schutzhandschuhe und Schutzkleidung 
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 Von jeglichen offenen Flammen und mögliche Zündquellen fern halten. Rauchen Sie nicht. 
Sicherstellung ausreichender Belüftung. 
Gefahrenzone räumen und bei Bedarf Sachkundige hinzuziehen. 

 6.2. Umweltschutzmaßnahmen 

 Ausgelaufenes Material mit Erde oder Sand binden. 
Sollte das Produkt in das Kanalsystem gelangt sein oder Boden oder Vegetation kontaminiert haben, verständigen Sie 
die Behörden. 
Entsorgen Sie die Reste gemäß der Verordnungen 

 

 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

 6.3.1 Zur Eindämmung: 
Decken Sie das Produkt rasch wieder ab, tragen Sie eine Maske und Schutzkleidung. 
Holen Sie das Produkt nach Möglichkeit zur Wiederverwertung oder zur Entsorgung ein. Absorbieren Sie es, wenn 
möglich, mit inertem Material. 
Vermeiden Sie ein Eindringen in das Kanalsystem. 
6.3.2 Zur Einigung: 
Waschen Sie den Bereich und die betroffenen Materialien nach dem Aufwischen mit Wasser ab. 
6.3.3 Weitere Informationen: 
Keine besonderen. 

 

 6.4. Verweis auf andere Abschnitte 

 Weitere Informationen unter Absatz 8 und 13. 

 

 

ABSCHNITT7. Handhabung und Lagerung 

 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

 

 Vermeiden Sie den Kontakt und die Inhalation der Dämpfe. 
Rauchen Sie nicht bei der Arbeit. 
Essen oder trinken Sie nicht beim Umgang mit dem Produkt. 
Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen. 
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. 
Siehe auch nachfolgenden Paragraph 8. 

 

 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

 Fest verschlossen und im Originalbehälter aufbewahren. Nicht in offenen oder unbeschrifteten Behältern lagern. 
Bewahren Sie die Behälter aufrecht und sicher so auf, dass jegliches Fallen oder Zusammenstöße vermieden werden. 
Kühl abseits von Wärmequellen und ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern. 
Immer in gut belüfteten Bereichen lagern. 
Schließen Sie den Behälter nie zu fest, ermöglichen Sie die Entlüftung. 
Von offenen Flammen, Funken und Wärmequellen fernhalten. Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht. 

 

 7.3. Spezifische Endanwendungen 

 Öffentlicher Bereich (Administration, Bildung, Unterhaltung, Dienste, Handwerker): 
Mit Vorsicht behandeln. 
An einem belüfteten Ort, entfernt von Wärmequellen, 
Behälter dicht geschlossen halten. 

 

 

ABSCHNITT8. Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 

 8.1. Zu überwachende Parameter 

 

 Hinsichtlich der enthaltenen Substanzen: 
2-Butoxyethanol: 
TLV: (als TWA) 20 ppm A3 (anerkanntes Karzinogen für Tiere mit unbekannter Relevanz für den Menschen); (ACGIH 
2004). 
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 Mak: 20 ppm 98 mg / m³ Peakbegrenzungskategorie: II (4); Hautabsorption (H); Risikogruppe für Schwangerschaft: C; 
(DFG 20024). 
etanolo 
**** Nicht übersetzt **** 
Isopropanolo 
**** Nicht übersetzt **** 
glicol etilenico 
**** Nicht übersetzt **** 
Natriumhydroxid: 
TLV: 2 mg/m³ (valore Ceiling) (ACGIH 2004). 
- Substanz: 2-Butoxyethanol 
DNEL 
systemische Wirkungen langfristig Arbeitnehmer Einatmen = 98 (mg/m3) 
systemische Wirkungen langfristig Arbeitnehmer dermal = 125 (mg/kg bw/day) 
systemische Wirkungen langfristig Verbraucher Einatmen = 59 (mg/m3) 
systemische Wirkungen langfristig Verbraucher dermal = 75 (mg/kg bw/day) 
systemische Wirkungen langfristig Verbraucher oral = 6,3 (mg/kg bw/day) 
systemische Wirkungen kurzfristig Arbeitnehmer Einatmen = 1091 (mg/m3) 
systemische Wirkungen kurzfristig Arbeitnehmer dermal = 89 (mg/kg bw/day) 
systemische Wirkungen kurzfristig Verbraucher Einatmen = 426 (mg/m3) 
systemische Wirkungen kurzfristig Verbraucher dermal = 89 (mg/kg bw/day) 
systemische Wirkungen kurzfristig Verbraucher oral = 26,7 (mg/kg bw/day) 
lokale Wirkungen kurzfristig Arbeitnehmer Einatmen = 246 (mg/m3) 
lokale Wirkungen kurzfristig Verbraucher Einatmen = 147 (mg/m3) 
PNEC 
Süßwasser = 8,8 (mg/l) 
Sediment Süßwasser = 34,6 (mg/kg/Sediment) 
Meerwasser = 0,88 (mg/l) 
Sediment Meerwasser = 3,46 (mg/kg/Sediment) 
intermittierende Emissionen = 9,1 (mg/l) 
STP = 463 (mg/l) 
Boden = 2,33 (mg/kg Boden) 
- Substanz: Ethanol 
DNEL 
systemische Wirkungen langfristig Arbeitnehmer Einatmen = 950 (mg/m3) 
systemische Wirkungen langfristig Arbeitnehmer dermal = 343 (mg/kg bw/day) 
systemische Wirkungen langfristig Verbraucher Einatmen = 114 (mg/m3) 
systemische Wirkungen langfristig Verbraucher dermal = 206 (mg/kg bw/day) 
systemische Wirkungen langfristig Verbraucher oral = 87 (mg/kg bw/day) 
PNEC 
Süßwasser = 0,96 (mg/l) 
Sediment Süßwasser = 3,6 (mg/kg/Sediment) 
Meerwasser = 0,79 (mg/l) 
Sediment Meerwasser = 2,9 (mg/kg/Sediment) 
STP = 580 (mg/l) 
Boden = 0,63 (mg/kg Boden) 
Luft = 0,38 (mg/m3) 
*** Öffentlicher Bereich (Administration, Bildung, Unterhaltung, Dienste, Handwerker) [SU22] - Behandlung von 
Erzeugnissen durch Tauchen und Gießen [PROC13]: 
Tägliche Expositionsdauer 8 H 
Anwendungshäufigkeit 365 Tage/Jahr 
Bedingungen und Maßnahmen im Zusammenhang mit Personenschutz, Hygiene und Gesundheitsbewertung: 
Verwenden Sie angemessenen Schutz für die Augen. (Tragen Sie geeignete Handschuhe nach EN374 standard 
getestet). 
- Substanz: Propan-2-ol 
DNEL 
systemische Wirkungen langfristig Arbeitnehmer Einatmen = 500 (mg/m3) 
systemische Wirkungen langfristig Arbeitnehmer dermal = 888 (mg/kg bw/day) 
systemische Wirkungen langfristig Verbraucher Einatmen = 89 (mg/m3) 
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 systemische Wirkungen langfristig Verbraucher dermal = 319 (mg/kg bw/day) 
systemische Wirkungen langfristig Verbraucher oral = 26 (mg/kg bw/day) 
PNEC 
Süßwasser = 140,9 (mg/l) 
Sediment Süßwasser = 552 (mg/kg/Sediment) 
Meerwasser = 140,9 (mg/l) 
Sediment Meerwasser = 552 (mg/kg/Sediment) 
STP = 2251 (mg/l) 
Boden = 28 (mg/kg Boden) 
- Substanz: Natriummetasilicat 
DNEL 
systemische Wirkungen langfristig Arbeitnehmer Einatmen = 6,22 (mg/m3) 
systemische Wirkungen langfristig Arbeitnehmer dermal = 1,49 (mg/kg bw/day) 
systemische Wirkungen langfristig Verbraucher Einatmen = 1,55 (mg/m3) 
systemische Wirkungen langfristig Verbraucher dermal = 0,74 (mg/kg bw/day) 
systemische Wirkungen langfristig Verbraucher oral = 0,74 (mg/kg bw/day) 
PNEC 
Süßwasser = 7,5 (mg/l) 
Meerwasser = 1 (mg/l) 
intermittierende Emissionen = 7,5 (mg/l) 
STP = 1000 (mg/l) 
- Substanz: Ethandiol 
DNEL 
systemische Wirkungen langfristig Arbeitnehmer dermal = 106 (mg/kg bw/day) 
systemische Wirkungen langfristig Verbraucher dermal = 53 (mg/kg bw/day) 
lokale Wirkungen langfristig Arbeitnehmer Einatmen = 35 (mg/m3) 
lokale Wirkungen langfristig Verbraucher Einatmen = 7 (mg/m3) 
PNEC 
Süßwasser = 10 (mg/l) 
Sediment Süßwasser = 37 (mg/kg/Sediment) 
Meerwasser = 1 (mg/l) 
Sediment Meerwasser = 3,7 (mg/kg/Sediment) 
intermittierende Emissionen = 10 (mg/l) 
Boden = 1,53 (mg/kg Boden) 
*** Öffentlicher Bereich (Administration, Bildung, Unterhaltung, Dienste, Handwerker) [SU22] - Transfer des Stoffes 
oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung) aus/in Gefa¨ße/große Beha¨lter in nicht speziell fu¨r nur ein Produkt 
vorgesehenen Anlagen [PROC8A]: 
Tägliche Expositionsdauer 8 ORE 
Anwendungshäufigkeit 5 Tage/Woche 
Anwendungshäufigkeit 240 Tage/Jahr 
Technische Bedingungen und Maßnahmen zur Beherrschung der Verbreitung von der Quelle bis zum Arbeitnehmer: 
Zwangsbelüftung (LEV) bieten (Effizienz: 80 %) 
Bedingungen und Maßnahmen im Zusammenhang mit Personenschutz, Hygiene und Gesundheitsbewertung: Stellen 
Sie sicher, dass der Betrieb von mehr als einem Arbeiter nicht durchgeführt wird. 
Stellen Sie sicher, dass der Betrieb nicht über den Kopf läuft. 
Stellen Sie sicher, dass die Kontrollmaßnahmen regelmäßig überprüfen und sehen sind. 
Wenn keine LEV: verwenden Sie einen Atemschutz. (Effizienz: 40 %) 
Weitere Betriebsbedingungen, die die Exposition des Arbeitnehmers beeinflussen: Verwenden Sie angemessene 
Augenschutz. 
*** Öffentlicher Bereich (Administration, Bildung, Unterhaltung, Dienste, Handwerker) [SU22] - Transfer des Stoffes 
oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung) aus/in Gefa¨ße/große Beha¨lter in speziell fu¨r nur ein Produkt 
vorgesehenen Anlagen [PROC8B]: 
Tägliche Expositionsdauer 8 ORE 
Anwendungshäufigkeit 5 Tage/Woche 
Anwendungshäufigkeit 240 Tage/Jahr 
Bedingungen und Maßnahmen im Zusammenhang mit Personenschutz, Hygiene und Gesundheitsbewertung: Stellen 
Sie sicher, dass der Betrieb von mehr als einem Arbeiter nicht durchgeführt wird. 
Stellen Sie sicher, dass der Betrieb nicht über den Kopf läuft. 
Stellen Sie sicher, dass die Kontrollmaßnahmen regelmäßig überprüfen und sehen sind. 
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  Weitere Betriebsbedingungen, die die Exposition des Arbeitnehmers beeinflussen: Verwenden Sie angemessene 
Augenschutz. 
*** Öffentlicher Bereich (Administration, Bildung, Unterhaltung, Dienste, Handwerker) [SU22] - Behandlung von 
Erzeugnissen durch Tauchen und Gießen [PROC13]: 
Tägliche Expositionsdauer 8 ORE 
Anwendungshäufigkeit 5 Tage/Woche 
Anwendungshäufigkeit 240 Tage/Jahr 
Bedingungen und Maßnahmen im Zusammenhang mit Personenschutz, Hygiene und Gesundheitsbewertung: Stellen 
Sie sicher, dass der Betrieb von mehr als einem Arbeiter nicht durchgeführt wird. 
Stellen Sie sicher, dass der Betrieb nicht über den Kopf läuft. 
Stellen Sie sicher, dass die Kontrollmaßnahmen regelmäßig überprüfen und sehen sind. 
Tragen Sie chemisch beständige Handschuhe (getestet mit EN374) in Kombination mit einer Grundausbildung 
Mitarbeiter. (Effizienz: 90 %) 
Weitere Betriebsbedingungen, die die Exposition des Arbeitnehmers beeinflussen: Verwenden Sie angemessene 
Augenschutz. 
- Substanz: Tetranatriumethylendiamintetraacetat 
DNEL 
systemische Wirkungen langfristig Arbeitnehmer Einatmen = 1,5 (mg/m3) 
systemische Wirkungen langfristig Verbraucher oral = 25 (mg/kg bw/day) 
systemische Wirkungen kurzfristig Arbeitnehmer Einatmen = 3 (mg/m3) 
lokale Wirkungen langfristig Verbraucher Einatmen = 0,6 (mg/m3) 
lokale Wirkungen kurzfristig Verbraucher Einatmen = 1,2 (mg/m3) 
PNEC 
Süßwasser = 2,2 (mg/l) 
Meerwasser = 0,22 (mg/l) 
STP = 43 (mg/l) 
Boden = 0,72 (mg/kg Boden) 
*** Öffentlicher Bereich (Administration, Bildung, Unterhaltung, Dienste, Handwerker) [SU22] - Mischen oder 
Vermengen in Chargenverfahren zur Formulierung von Zubereitungen* und Erzeugnissen (mehrfacher und/oder 
erheblicher Kontakt) [PROC5]: 
Tägliche Expositionsdauer 480 
Anwendungshäufigkeit 5 Tage/Woche 
Bedingungen und Maßnahmen im Zusammenhang mit Personenschutz, Hygiene und Gesundheitsbewertung: 
Zwangsbelüftung Effizienz: 80 % 
*** Öffentlicher Bereich (Administration, Bildung, Unterhaltung, Dienste, Handwerker) [SU22] - Transfer des Stoffes 
oder der Zubereitung in kleine Beha¨lter (spezielle Abfu¨llanlage, einschließlich Wa¨gung) [PROC9]: 
Tägliche Expositionsdauer 480 MIN 
Anwendungshäufigkeit 5 Tage/Woche 
Bedingungen und Maßnahmen im Zusammenhang mit Personenschutz, Hygiene und Gesundheitsbewertung: 
Zwangsbelüftung Effizienz: 80 % 
- Substanz: Natriumhydroxid 
DNEL 
lokale Wirkungen langfristig Arbeitnehmer Einatmen = 1 (mg/m3) 
lokale Wirkungen langfristig Verbraucher Einatmen = 1 (mg/m3) 

 

  

 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition  

  
 
Geeignete technische Steuerungseinrichtungen: 
Öffentlicher Bereich (Administration, Bildung, Unterhaltung, Dienste, 
Handwerker): 
Keine spezifischen Kontrollen erwartet 
Individuelle Schutzmaßnahmen: 
(a) Augenschutz / Gesichtsschutz 
Tragen Sie beim Umgang mit dem reinen Produkt Schutzbrillen (mit 
Seitenschutz) (EN 166). 
(b) Hautschutz 
(i) Handschutz 
Tragen Sie beim Umgang mit dem reinen Produkt chemikalienbeständige 
Schutzhandschuhe (EN 374-1/EN374-2/EN374-3). 
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  (ii) Weitere 
Tragen Sie beim Umgang mit dem reinen Produkt Schutzkleidung, die die Haut vollständig bedeckt. 
© Atemschutz 
Bei bestimmungsgemäßer Nutzung nicht notwendig. 
(d) thermischen Gefahren 
Keine anzugebenden Gefahren 
Überwachung der Umweltexposition: 
Verwendung gemäß bewährter Arbeitspraktiken zur Vermeidung von Umweltschäden. 

 

 

 ABSCHNITT9. Physikalische und chemische Eigenschaften  

  9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften  

  

   

  

 Physikalische und chemische 
Eigenschaften 

Wert Bestimmungsmethode 

 Aussehen Flüssigkeit  

 Farbe farblos  

 Geruch charakteristisch  

 Geruchsschwelle nicht bestimmt  

 pH-Wert (1.10) 13.0 ± 1.0  

 Schmelzpunkg/Gefrierpunkt nicht bestimmt  

 Siedebeginn und Siedebereich 100 °C  

 Flammpunkt nicht brennbar ASTM D92 

 Verdampfungsgeschwindigkeit nicht relevant  

 EntzÃ¼ndbarkeit (fest, gasfÃ¶rmig) nicht relevant  

 obere/untere EntzÃ¼ndbarkeits- oder 
Explosionsgrenzen 

nicht bestimmt  

 Dampfdruck nicht bestimmt  

 Dampfdichte nicht bestimmt  

 Relative Dichte 1  

 LÃ¶slichkeit(en) nicht bestimmt  

 WasserlÃ¶slichkeit löslich  

 Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser nicht bestimmt  

 SelbstentzÃ¼ndungstemperatur nicht bestimmt  

 Zersetzungstemperatur nicht bestimmt  

 ViskositÃ¤t nicht bestimmt  

 explosive Eigenschaften nicht explosiv  

 oxidierende Eigenschaften nicht-oxidierende  

 

 9.2. Sonstige Angaben  

 VOC-Gehalt des gebrauchsfertigen Produkts: 28,00 %  

  

 

 ABSCHNITT10. Stabilität und Reaktivität  

  10.1. Reaktivität  

  

 Keine Reaktionsgefahren  
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 10.2. Chemische Stabilität 

 Keine Reaktionsgefahren bei sachgerechter Handhabung und Lagerung. 

 

 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

 Keine Reaktionsgefahren. 

 

 10.4. Zu vermeidende Bedingungen 

 Vermeiden Sie den Kontakt mit brennbaren Materialien, das Produkt könnte entflammen. 
Hitze, offenes Feuer, Funken oder heiße Oberflächen.  

 10.5. Unverträgliche Materialien 

 Bei Kontakt mit elementaren Metallen, Nitriden, anorganischen Sulfiden oder starken Reduktionsmitteln können 
entflammbare Gase entstehen. 
Bei Kontakt mit anorganischen Sulfiden oder starken Reduktionsmitteln können giftige Gase entstehen. 

 

 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 

 Zersetzt sich bei bestimmungsgemäßer Verwendung nicht. 

 

 

ABSCHNITT11. Angaben zu toxikologischen Wirkungen 

 11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

 

 ATE(mix) oral = 2.500,0 mg/kg 
ATE(mix) dermal = 6.111,1 mg/kg 
ATE(mix) inhal = 57,9 mg/l/4 h 
(a) akute Toxizität:Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
(b) Ätz-/Reizwirkung auf die Haut: Ätzendes Produkt: führt zu ernsthaften Verätzungen der Haut und Verletzungen der 
Augen. 
(c) schwere Augenschädigung/-reizun: Ätzendes Produkt: führt zu ernsthaften Verätzungen der Haut und Verletzungen 
der Augen. - Bei Kontakt mit den Augen verursacht das Produkt ernste Schäden wie eine Trübung der Hornhaut oder 
Verletzungen der Iris. 
(d) Sensibilisierung der Atemwege/Haut: Bei Kontakt mit der Haut kann das Produkt eine Sensibilisierung der Haut 
hervorrufen. 
(e) Keimzell-Mutagenität:Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
(f) Karzinogenität:Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
(g) Reproduktionstoxizität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
(h) spezifische Zielorgan-Toxizität (STOT) einmalige Exposition:Aufgrund der verfügbaren Daten sind die 
Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
(i) spezifische Zielorgan-Toxizität (STOT) wiederholte Exposition:Aufgrund der verfügbaren Daten sind die 
Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
(j) Aspirationsgefahr: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Hinsichtlich der enthaltenen Substanzen: 
2-Butoxyethanol: 
Expositionswege: Der Stoff kann durch Einatmen, durch die Haut und durch Verschlucken in den Körper aufgenommen 
werden. 
INHALATIONSGEFAHREN: Beim Verdampfen dieses Stoffes bei 20 ° C wird eine gesundheitsschädliche 
Kontamination der Luft nur langsam erreicht. 
WIRKUNGEN BEI KURZZEITEXPOSITION: Der Stoff reizt die Augen, die Haut und die Atemwege und kann 
Auswirkungen auf die Blutnieren und die Leber des Zentralnervensystems haben 
WIRKUNGEN BEI WIEDERHOLTER ODER LANGZEITEXPOSITION: Die Flüssigkeit hat entfettende Eigenschaften 
auf der Haut. 
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 AKUTE RISIKEN / SYMPTOME 
EINATMEN Husten. Schwindel. Drowsiness. Kopfschmerzen Übelkeit. Schwäche. 
NETT KANN AUFGENOMMEN WERDEN! Trockene haut (Siehe auch Inhalation). 
AUGEN Rötung. Schmerz. Verschwommene Sicht. 
EINNAHME Bauchschmerzen. Diarrhöe. Übelkeit. Erbrechen. (Siehe auch Inhalation). 
Ethanol: 
LD50 (Ratte) oral (mg/kg Körpergewicht)= 14000 
LD50 Dermal (Ratte oder Hase) (mg/kg Körpergewicht)= 20000 
CL50 Inhalation (Ratte) Dampf/Staub/Nebel/Rauch (mg/l/4h) oder Gas (ppmV/4h)= 20000 
etanolo 
**** Nicht übersetzt **** 
Propan-2-ol: 
LD50 (Ratte) oral (mg/kg Körpergewicht)= 2100 
LD50 Dermal (Ratte oder Hase) (mg/kg Körpergewicht)= 2100 
Isopropanolo 
**** Nicht übersetzt **** 
Sodio metasilicato 
**** Nicht übersetzt **** 
glicol etilenico 
**** Nicht übersetzt **** 
sodio idrossido 
**** Nicht übersetzt **** 

 11.2. Angaben über sonstige Gefahren 

 Keine Daten verfügbar. 

 

 

ABSCHNITT12. Umweltbezogene Angaben 

 12.1. Toxizität 

 

 Hinsichtlich der enthaltenen Substanzen: 
2-Butoxyethanol: 
Das Produkt ist in Wasser vollständig mischbar. 
Wenn es auf der Bodenoberfläche verbleibt, verdunstet es teilweise, aber eine signifikante Rate bleibt bestehen 
für mehr als einen Tag. Große Mengen können in den Boden eindringen und die Grundwasserleiter kontaminieren. 
LC50-Fisch (Leuciscus idus melanotus), 48 h: 1880 mg / l 
EC10-Bakterien (Pseudomonas putida), 18 h: 500 mg / l 
EC50-Krebstiere (Daphnia magna), 24 h: 5000 mg / l 
Isopropanolo 
**** Nicht übersetzt **** 
glicol etilenico 
**** Nicht übersetzt **** 
sodio idrossido 
**** Nicht übersetzt **** 
Verwendung gemäß bewährter Arbeitspraktiken zur Vermeidung von Umweltschäden. 
Umweltfreisetzungskategorien : 
Natriumhydroxid 
Tetranatriumethylendiamintetraacetat 
Ethandiol 
Natriummetasilicat 
Propan-2-ol 
Ethanol 
*** Öffentlicher Bereich (Administration, Bildung, Unterhaltung, Dienste, Handwerker) [SU22] - Behandlung von 
Erzeugnissen durch Tauchen und Gießen [PROC13]: 
[ERC8a] 
*** Öffentlicher Bereich (Administration, Bildung, Unterhaltung, Dienste, Handwerker) [SU22] - Behandlung von 
Erzeugnissen durch Tauchen und Gießen [PROC13]: 
[ERC8a] 
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 *** Öffentlicher Bereich (Administration, Bildung, Unterhaltung, Dienste, Handwerker) [SU22] - Behandlung von 
Erzeugnissen durch Tauchen und Gießen [PROC13]: 
[ERC8a] 
*** Öffentlicher Bereich (Administration, Bildung, Unterhaltung, Dienste, Handwerker) [SU22] - Behandlung von 
Erzeugnissen durch Tauchen und Gießen [PROC13]: 
[ERC8a] 
*** Öffentlicher Bereich (Administration, Bildung, Unterhaltung, Dienste, Handwerker) [SU22] - Transfer des Stoffes 
oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung) aus/in Gefa¨ße/große Beha¨lter in nicht speziell fu¨r nur ein Produkt 
vorgesehenen Anlagen [PROC8A]: 
[ERC8a] 
*** Öffentlicher Bereich (Administration, Bildung, Unterhaltung, Dienste, Handwerker) [SU22] - Transfer des Stoffes 
oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung) aus/in Gefa¨ße/große Beha¨lter in speziell fu¨r nur ein Produkt 
vorgesehenen Anlagen [PROC8B]: 
[ERC8a] 
*** Öffentlicher Bereich (Administration, Bildung, Unterhaltung, Dienste, Handwerker) [SU22] - Behandlung von 
Erzeugnissen durch Tauchen und Gießen [PROC13]: 
[ERC8a] 
*** Öffentlicher Bereich (Administration, Bildung, Unterhaltung, Dienste, Handwerker) [SU22] - Behandlung von 
Erzeugnissen durch Tauchen und Gießen [PROC13]: 
[ERC8a] 
*** Öffentlicher Bereich (Administration, Bildung, Unterhaltung, Dienste, Handwerker) [SU22] - Transfer des Stoffes 
oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung) aus/in Gefa¨ße/große Beha¨lter in nicht speziell fu¨r nur ein Produkt 
vorgesehenen Anlagen [PROC8A]: 
[ERC8a] 
*** Öffentlicher Bereich (Administration, Bildung, Unterhaltung, Dienste, Handwerker) [SU22] - Transfer des Stoffes 
oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung) aus/in Gefa¨ße/große Beha¨lter in speziell fu¨r nur ein Produkt 
vorgesehenen Anlagen [PROC8B]: 
[ERC8a] 
*** Öffentlicher Bereich (Administration, Bildung, Unterhaltung, Dienste, Handwerker) [SU22] - Behandlung von 
Erzeugnissen durch Tauchen und Gießen [PROC13]: 
[ERC8a] 
*** Öffentlicher Bereich (Administration, Bildung, Unterhaltung, Dienste, Handwerker) [SU22] - Mischen oder 
Vermengen in Chargenverfahren zur Formulierung von Zubereitungen* und Erzeugnissen (mehrfacher und/oder 
erheblicher Kontakt) [PROC5]: 
Formulierung von Zubereitungen [ERC2] 
*** Öffentlicher Bereich (Administration, Bildung, Unterhaltung, Dienste, Handwerker) [SU22] - Transfer des Stoffes 
oder der Zubereitung in kleine Beha¨lter (spezielle Abfu¨llanlage, einschließlich Wa¨gung) [PROC9]: 
Formulierung von Zubereitungen [ERC2] 
*** Öffentlicher Bereich (Administration, Bildung, Unterhaltung, Dienste, Handwerker) [SU22] - Behandlung von 
Erzeugnissen durch Tauchen und Gießen [PROC13]: 
[ERC8a] 
*** Öffentlicher Bereich (Administration, Bildung, Unterhaltung, Dienste, Handwerker) [SU22] - Transfer des Stoffes 
oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung) aus/in Gefa¨ße/große Beha¨lter in nicht speziell fu¨r nur ein Produkt 
vorgesehenen Anlagen [PROC8A]: 
[ERC8a] 
*** Öffentlicher Bereich (Administration, Bildung, Unterhaltung, Dienste, Handwerker) [SU22] - Transfer des Stoffes 
oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung) aus/in Gefa¨ße/große Beha¨lter in speziell fu¨r nur ein Produkt 
vorgesehenen Anlagen [PROC8B]: 
[ERC8a] 
*** Öffentlicher Bereich (Administration, Bildung, Unterhaltung, Dienste, Handwerker) [SU22] - Behandlung von 
Erzeugnissen durch Tauchen und Gießen [PROC13]: 
[ERC8a] 
*** Öffentlicher Bereich (Administration, Bildung, Unterhaltung, Dienste, Handwerker) [SU22] - Mischen oder 
Vermengen in Chargenverfahren zur Formulierung von Zubereitungen* und Erzeugnissen (mehrfacher und/oder 
erheblicher Kontakt) [PROC5]: 
Formulierung von Zubereitungen [ERC2] 
*** Öffentlicher Bereich (Administration, Bildung, Unterhaltung, Dienste, Handwerker) [SU22] - Transfer des Stoffes 
oder der Zubereitung in kleine Beha¨lter (spezielle Abfu¨llanlage, einschließlich Wa¨gung) [PROC9]: 
Formulierung von Zubereitungen [ERC2] 
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  12.2. Persistenz und Abbaubarkeit  

 Keine Daten verfügbar.  

  

 12.3. Bioakkumulationspotenzial  

 Keine Daten verfügbar.  

  

 12.4. Mobilität im Boden  

 Keine Daten verfügbar.  

  

 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung  

 Kein PBT/vPvB-Inhaltsstoff vorhanden.  

  

 12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften  

 Keine Daten verfügbar.  

  

 12.7. Andere schädliche Wirkungen  

 Keine Beeinträchtigungen  

  

 

 ABSCHNITT13. Hinweise zur Entsorgung  

  13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung  

  

 Verwenden Sie leere Behälter nicht weiter. Entsorgen Sie sie entsprechend der geltenden Richtlinien. Jeglicher Rest 
des Produkts sollte den geltenden Richtlinien entsprechend nach Rücksprache mit den autorisierten Betrieben entsorgt 
werden. 
Erholen Sie sich nach Möglichkeit. Beachten Sie die geltenden regionalen oder nationalen Bestimmungen. 

 

  

 

 ABSCHNITT14. Angaben zum Transport  

  14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer  

  

 ADR/RID/IMDG/ICAO-IATA: 1993 
Unter Berücksichtigung folgender Eigenschaften vom ADR ausgenommen: 
Kombinationsverpackungen: pro Innenverpackung5 Lpro Verpackung30 Kg 
Innenverpackungen eingeschweißt oder auf Tabletts in Dehnfolie verpackt: pro Innenverpackung5 Lpro 
Verpackung20 Kg 

 
 

   

 14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung  

 ADR/RID/IMDG: LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. (etanolo, Isopropanolo, sodio idrossido, 2-butossietanolo, Sodio 
metasilicato) 
ADR/RID/IMDG: ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER, N.A.G. (Ethanol, Propan-2-ol, Natriumhydroxid, 2-Butoxyethanol, 
Natriummetasilicat) 
ICAO-IATA: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethanol, propan-2-ol, sodium hydroxide, 2-Butoxyethanol, Sodium 
metasilicate) 
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 14.3. Transportgefahrenklassen 

 ADR/RID/IMDG/ICAO-IATA: Klasse: 3 
ADR/RID/IMDG/ICAO-IATA: Kennzeichnung: 3 
ADR: Tunnelbeschränkungscode : E 
ADR/RID/IMDG/ICAO-IATA: Mengenbegrenzung : 5 L 
IMDG - EmS : F-E, S-E 

 

 14.4. Verpackungsgruppe 

 ADR/RID/IMDG/ICAO-IATA: III 

 

 14.5. Umweltgefahren 

 ADR/RID/ICAO-IATA: Das Produkt ist nicht umweltgefährdend. 
IMDG: Meeresgewässer verunreinigender Stoff: Nicht  

 14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

 Der Transport muss von zugelassenen Fahrzeuge zur Beförderung gefährlicher Güter gemäß den Anforderungen der 
aktuellen Ausgabe des Abkommens und den Bestimmungen A.D.R nationale Vorschriften durchgeführt werden. 
Der Transport muss durchgeführt werden, in der Originalverpackung und in Paketen, die aus Materialien, die resistent 
gegen den Inhalt und nicht geeignet, um diese gefährliche Reaktionen erzeugen. Mitarbeiter für das Be- und Entladen 
gefährlicher Güter haben angemessene Ausbildung auf die Risiken vorbereitet und auf mögliche Verfahren bei 
Notsituationen erhalten. 

 

 14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten 

 Nicht für den Massenguttransport vorgesehen. 

 

 

ABSCHNITT15. Rechtsvorschriften 

 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fuÌˆr 
den Stoff oder das Gemisch 

 

  
Wassergefährdungsklasse (WGK): 1 - schwach wassergefährdend 
Einstufung auf Komponentenbasis nach Verwaltungsvorschrift wassergefährdender Stoffe (VwVwS) vom 27. Juli 2005 
REMOVER ROSAUTO 5.000 ML PP11-13 PR REACH Anhang 17 beschränkung: 3. 40 
Enthält:: 
Ethanol - REACH Anhang 17 beschränkung: 3, 40 
Seveso Kategorie: 
P5c - ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN 
VERORDNUNG (EU) Nr. 1357/2014 - abfälle: 
HP8 - ätzend 

 

 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 

 Die Bezugsquelle hat keine Stoffsicherheitsbeurteilung  durchgeführt. 

 

 

ABSCHNITT16. Sonstige Angaben 

 16.1. Weitere Informationen 

 

 Darlegung der unter Punkt 3 bezeichneten Gefahrenhinweise 
H302 = Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H312 = Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. 
H315 = Verursacht Hautreizungen. 
H319 = Verursacht schwere Augenreizung. 
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 H332 = Gesundheitsschädlich bei Einatmen. 
H225 = Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. 
H336 = Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 
H290 = Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. 
H314 = Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 
H335 = Kann die Atemwege reizen. 
H317 = Kann allergische Hautreaktionen verursache 
H318 = Verursacht schwere Augenschäden. 
H412 = Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
H373 = Kann die Organe schädigen  bei längerer oder wiederholter Exposition . 
Klassifizierung basierend auf den Daten aller Komponenten des Gemischs 
ALLGEMEINE BIBLIOGRAPHIE: 
(1) Richtlinie 1999/45/EG und nachfolgende Änderungen 
(2) Die Richtlinie 67/548/EWG und spätere Änderungen und Anpassungen 
3. Verordnung (EG) 1907/2006 des Europäischen Parlaments (REACH) 
4. Verordnung (EG) 1272/2008 des Europäischen Parlaments (CLP) 
(5) Die Verordnung (EG) Nr. 790/2009 des Europäischen Parlaments (die Atp. CLP) 
(6) Verordnung (EG) no 453/2010 des Europäischen Parlaments-7. Der Merck Index und 10. 
8. Handhabung Chemikaliensicherheit 
9. Niosh-Registrierung der toxischen Wirkungen von chemischen Stoffen 
10. INRS-Mittelstück 
11. Patty-Industrial Hygiene und Toxikologie 
12. N.i. Sax-Dangerous Eigenschaften des industriellen Materialien-7 Hg., 1989 
 
Hinweis für den Benutzer: 
die Informationen auf dieser Registerkarte basieren auf Erkenntnisse der uns zum Zeitpunkt der neuesten Version. 
Der Benutzer muss die Eignung und Vollständigkeit der Informationen in Bezug auf die konkrete Verwendung des 
Produkts sicherzustellen. 
Sie sollten es nicht als Garantie für eine bestimmte Eigenschaft des Produkts interpretieren. 
Für die Nutzung des Produktes fällt nicht unter unserer direkten Kontrolle, die Verpflichtung des Nutzers, unter ihren 
eigenen Haftung Gesetzen und Bestimmungen zu Hygiene und Sicherheit zu beobachten. Übernehmen Sie keine 
Haftung für missbräuchliche Verwendung. 
 
Diese Registerkarte ersetzt und storniert alle vorherigen 
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